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INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zaktad Certyfikacji
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

fax (22) 560-29-22

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Nr P41/293/2013 (5461)

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

Nazwa i adres producenta:

GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

Nazwa wyroﬁ'u:

Drzwi zewnetrzne o zwiekszonej odpornosci na wtamanie

Typ (odmiany):

GERDA SX20 (jednoskrzydtowe, otwierane do wewnatrz i na zewnatrz, prawe
lub lewe)

Podstawowe parametry:

Klasa odpornosci na wtamanie:
- RC4 - wg PN-EN 1627: 2012;

- C - wg PN-B-92270: 1990
Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-1+A1: 2010 na odwrocie certyfikatu

Symbol PKWiU: 25.12.10.0
Wyréb spetnia wymagania _ :
et PN-EN 14351-1+A1: 2010

Zgodnie z wynikami badan
wykonanych przez:

Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzer Zabezpieczajacych i Lekkich Przegrod
Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035), Zespot Laboratoriéw
Instytutu Techniki Budowlanej (Cert. Akr. AB023)

Data i warunki waznosci
certyfikatu:

29 lipca 2016 roku

Certyfikat wazny wylacznie z tabliczka znamionowsg, wystawiong przez IMP,
identyfikujaca wyréb z certyfikatem

Prawo postugiwania sie certyfikatem w okresie od 30 lipca 2013r. do 29 lipca 2016r. dotyczy wylacznie wyrobow posiadajacych
identyczne wlasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badar wzor wyrobu (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

we wniosku nr 121/W/2013.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw w ramach systemu ,3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67.

KIEROWNIK ABNIR
ZAKLADU CERTYFIKACJI /'«

mgr inz. Wojciech DABROWSKI

DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Certyfikat moze by¢ publikowany wylacznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komgntarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia: 30 lipca 2013r.
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Certyfikat nr P41/293/2013 (5461)
Typ: GERDA SX20
Klasyfikacja wiasciwosci drzwi stalowych zewnetrznych wg PN-EN 14351-1+A1: 2010
Zatacznik E tablica E.2-Odrebne okreslanie wiasciwosci dla drzwi zewnetrznych

Rozdziat Wiasciwosé Klasyfikacja/wartosc¢ Norma kiasyfikacyjna
4.2 Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa A2 PN-EN 12210: 2001
4.5 Wodoszczelnosé klasa 4B PN-EN 12208: 2001
4.6 Substancje niebezpieczne npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.6
4.7 Odpornos¢é na uderzenia npd PN-EN 13047: 2004
4.8 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.8
4.9 Szerokosé i wysokosé 1023x2030 (mm x mm) PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9
4.10 Zdolno$é zwalniania npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.10
4.1 Wiasciwosci akustyczne Ry, (dB) npd PN-EN ISO 717-1: 1999
Py PN-EN ISO 10077-1: 2002

412 Przenikalnosc¢ cieplna U, (mezt-JK) 1,6 PN-EN 1SO 10077-1: 2007
413 | Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.13
4.14 Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 PN-EN 12207: 2001
4.16 Sily operacyjne (dla drzwi uruchamianych recznie): PN-EN 12217: 2005

- sita zamykajaca lub sita do

poruszania/utrzymania w ruchu; klasa 4

- operowanie klamka; klasa 2

- operowanie kluczem klasa 4
4.17 Wytrzymalos¢ mechaniczna: PN-EN 1192: 2001

- odpornos$¢ na obcigzenia pionowe; klasa 4

- odpornos$¢ na skrecanie statyczne; klasa 4

- odporno$¢ na uderzenia cialem migkkim i cigzkim klasa 4

- odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym klasa 4
4.18 Wentylacja npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.18
419 Kuloodpornosé npd PN-EN 1522: 2000
4.20 Odpornosé na wybuch npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.20
4.21 Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie npd PN-EN 12400: 2004
4,22 Zachowanie sie pomiedzy réznymi klimatami npd PN-EN 12219: 2002
423 | Odpornosé na wlamanie klasa RC4 PN-EN 1627: 2012

Klasyfikacja wtasciwosci drzwi deklarowanych dodatkowo

- | Odporno$¢ na wiamanie Klasa C PN-B-92270: 1990
KIE WNIK
ZAKLADU TYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

mgr inz. Woj

i¢ch Dabirowski
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